
Benaming :
WERFHELM MET SLUITSYSTEEM TYPE ROTOR®

Maten :
Aanpasbaar

Kleuren :
Blauw - Geel - Groen - Oranje - Rood - Wit

0082

Beschrijving :
Polypropyleen werfhelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8
bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2
posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC. Volgende accessoires
kunnen op deze helm gebruikt worden: JUGALPHA, DYNAMIC JUGALPHA, MENTALPHA. BASGAMMA ou BASALPHA

Materialen :
Polypropyleen
Gewicht : 351 g

Sterke punten:
Rotor®-systeem.
2 positioneringsmogelijkheden : Optimaal comfort.

Gebruiksrichtlijnen :
De helm is zo vervaardigd dat de energie die ontstaat tijdens het oplopen van een schok wordt opgenomen door de afbraak
of gedeeltelijke beschadiging van het binnenwerk en het harnas. Ook als dergelijke beschadigingen niet meteen zichtbaar
zijn, wordt aanbevolen iedere helm die onderhevig geweest is aan een grote schok te vervangen.
Om te zorgen voor voldoende bescherming moet deze helm aangepast en afgesteld zijn op de maat van de drager. Wij
brengen ook onder de aandacht van de gebruikers dat het gevaarlijk is een van de oorspronkelijke onderdelen van de
veiligheidshelm te wijzigen of weg te laten, tenzij deze door de fabrikant aanbevolen zijn. De helmen dienen in geen geval
aangepast te worden voor de bevestiging van losse onderdelen volgens een systeem dat niet door de fabrikant van de helm
wordt aanbevolen. Geen verf, oplosmiddel, plakband of zelfklevende etiketten aanbrengen, behalve als ze aanbevolen
worden in de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebruiksbeperkingen :
Voor een efficiënte bescherming dient deze helm gedragen te worden met de vizier naar voren gericht (in rechte stand). Hij
moet aangepast worden aan de hoofdmaat van de gebruiker (niet te strak en niet te los) met het regelsysteem door het aan-
of losdraaien van de draaiknop aan de achterkant van de helm (verstelbaar voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm). De
levensduur van de helm wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals kou, hitte, chemische producten, zonlicht of
verkeerd gebruik. Er dient een dagelijkse controle te worden uitgevoerd om zwakke plekken (barstjes en scheuren) in helm,
harnas en accessoires te detecteren. Iedere helm die een grote schok heeft ondergaan of die slijtagetekenen vertoont, dient
vervangen te worden. Als de helm geen gebreken vertoont, is hij geschikt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is. De
fabricagedatum is gegraveerd aan de binnenzijde van iedere helm. Bij normale gebruiksvoorwaarden biedt de
veiligheidshelm gedurende 2 tot 3 jaar na het eerste gebruik of 5 jaar na de fabricagedatum een goede bescherming. Deze
helm bevat geen middelen waarvan bekend is dat zij een allergische reactie veroorzaken. Als iemand echter een gevoelige
reactie vertoont, dient hij/zij de gevaarlijke zone te verlaten, de helm af te zetten en een arts te raadplegen.

Opslagrichtlijnen :
Als hij niet gebruikt wordt of tijdens het vervoer, dient de helm op een droge, koele plaats bewaard te worden, beschermd
tegen licht en vorst en zodanig dat er geen chemische producten of puntige voorwerpen op kunnen vallen en hem kunnen
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vervormen.

Schoonmaak- / onderhoudsrichtlijnen :
De veiligheidshelm kan worden gereinigd en gedesinfecteerd met een in een weinig geconcentreerd schoonmaakmiddel
geweekte doek. Geen schurend of bijtend chemisch middel gebruiken. Als de helm niet op deze manier kan worden
gereinigd, dient hij te worden vervangen.

Prestaties :
In overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG, met name wat betreft ergonomie, onschadelijkheid,
comfort en luchtverversing en met Europese norm EN397:1995/A1:2000 (-30°C / +50°C / 440 V AC) & EN50365:2002
(Classe 0).
-30°C : Zeer lage temperatuur
De helm voldoet aan de eisen boven deze temperaturen
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