
     
     
                                

                                                                            Uit de serie: 

Artikel 7214 Harris
                                   Lag S3 SRC ESD     

Gecertificeerd
voor steunzolen

Voor details www.baak.de

Schacht Hoogwaardig glad leder, zacht gepolsterde schachtrand 
met treklus.

Voering: Ademende en vocht regulerende textielvoering
Tong: Watertong gepolsterd
Veter: Ronde veters zwart/grijs
Haken ringen: Roest bestendige metaalringen met boven 

twee haken

Voetbed Zacht dempend Baak ESD Softstep inlegzool, ademend 
met hoge vochtregulerende werking, antibacterieel. 
(Artikel 4661 voor wijdte N, artikel 4662 voor wijdte XW)  

Loopzool PU/PU loopzool met Flexzone in balvlak
PU tussenzool, door de elastische en dempende 
eigenschappen worden de gewrichten en rug ontlast.
PU loopzool: robust, antislip (SRC), niet schrijvend, 
olie vet en zuur bestendig

Teen bescherming Aluminium fexneus

Zoolplaat 
bescherming Metaal vrije fexibele kevlar binnenzool

Extra BAAK                     -systeem bestaat uit:
Aluminium Flexneus en Flexzone om voetverantwoord af 
te wikkelen
Baak® 2 wijdten / 2 leesten systeem
met een asymmetrische en een symmetrische leest die zich 
in wijdte, breedte en vorm van elkaar onderscheiden. 
De aluminium neuzen zijn verschillend van vorm waarbij 
de XW neus 8 mm breder is.

Maten/wijdte 36 – 50      36-47 N (Wijdte 11)      39-50 XW (Wijdte 13)
Grijs voetlogo op de tong wijdte N, rood voetlogo op de tong wijde XW

Gewicht ca. 620 gr. / per stuk (maat 42 N)

Normering EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Inzetbereik Inzetbaar, in vochtige werkomstandigheden en daar waar 
het gevaar voor het trappen in scherpe en spitse voorwerpen 
en de kans op mechanische beschadigingen aanwezig is: 
staalbouw, elektro-, automobiel-, papier- verpakking-, voeding-, industrie, tankstations,

 chemie, raffnaderijen, logistiek en bouw.
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